
Luchtontvochtigers
voor binnenzwembaden 
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De efficiënte, economische en 
elegante oplossing voor uw 
luchtvochtigheidsproblemen
Voor alle modellen geldt dat ze zich onderscheiden door een zeer hoge ontvochtigings -
capaciteit ten opzichte van het opgenomen vermogen. De zes verschillende wand- en
vloermodellen zijn geschikt voor binnenbaden van 30 tot 100 m² en werken volgens
het warmtepompprincipe. Ze recirculeren de lucht in de zwemhal, onttrekken het
vocht daaraan en blazen droge, verwarmde lucht terug de ruimte in. Alle apparaten
zijn relatief stil; de DH 44 en de DH 66 zijn super stil door een “scroll” compressor.

De benodigde capaciteit is afhankelijk van een groot aantal variabelen, 
laat daarom altijd een capaciteitsberekening door Dryfast uitvoeren.

Eenvoudig en snel te installeren, geruisloos, betrouwbaar, veilig en fraai 
vormgegeven; kortom voor diverse doeleinden de ideale apparaten.

Met Dryfast ontvochtigers heeft u een gegarandeerd 
aangenaam zwembadklimaat!

DH 75 / DH 110

DH 44 / DH 66 DH 33 / DH 55

Uitgebreide informatie omtrent onze producten en actuele veranderingen in ons productaanbod vindt u op de websites www.dryfast.be en www.dryfast.nl.

VOORDELEN IN DE PRAKTIJK

Luchtontvochtigers met de 
beste capaciteit /energieverbruik 
verhoudingen

Zowel vloer- als wandmontage 
mogelijk m.u.v. de vloermodellen 
DH 75/110

Extreem hoge corrosie bestendigheid
door toepassing van kunststof en 
polyester coatings

Leverbaar met een warmwaterbatterij
voor aansluiting op het bestaande 
verwarmingssysteem

Nederlandstalige gebruikers- en 
installatiehandleidingen

Overbelastingsbeveiliging en 
waterdichte elektrische verbindingen
volgens CE norm

De DH 44 en de DH 66 zijn fluisterstil
door “scroll” compressoren

Onopvallende montage mogelijk in
een ruimte grenzend aan de zwemhal



Luchtverwarmingsbatterij (LPHW)
De zes verschillende modellen kunnen optioneel uitgerust
worden met een verwarmingsbatterij om de ruimte met
warme lucht bij te verwarmen. 

Deze verwarming wordt aangesloten op de CV-installatie
en maakt extra radiatoren in de zwemhal overbodig. Bij
modellen met deze verwarmingsbatterij is het optioneel
mogelijk om naast de standaard ingebouwde hygrostaat,
een externe hygro- en thermostaat aan te sluiten.

Warmteterugwinning (WTW)
Middels een ingebouwde warmtewisselaar kan bij de 
DH 33/55 tijdens het ontvochtigingsproces vrijkomende
warmte teruggegeven worden aan het zwem badwater.
 Indien de temperatuur in de zwemhal te hoog oploopt,
wordt de teruggeblazen droge lucht niet langer meer 
extra verwarmd. 

Deze warmte wordt dan naar de warmtewisselaar ge-
leid. Een belangrijke plus voor energiebewuste mensen.

Inbouw achter de muur (TTW)
Indien men om technische of esthetische gronden geen
unit in de zwembadhal wil plaatsen, kan gekozen wor-
den voor inbouw achter de muur. 

Het apparaat hangt dan in bv. de technische ruimte. 

In de zwemhal ziet men slechts een in- en uitlaatrooster
welke voorzien zijn van geprofileerde aluminium lamel-
len die een perfecte luchtspreiding garanderen.

De meest actuele informatie en prijzen kunt u altijd downloaden op onze internetsites www.dryfast.be en www.dryfast.nl

Technische specificaties DH 33 A (X)*** DH 44 A (X)*** DH 55 A (X)*** DH 66 A (X)*** DH 75 AX DH 110  AX DH 110 BX

Ontvochtigings capaciteit zie grafiek zie grafiek zie grafiek zie grafiek zie grafiek zie grafiek zie grafiek

Aansluitspanning 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 3~+N

Stroom A 3,4 2,6 5,6 4,2 6,4 9,3 4,2

Aanloopstroom A (afzekeren op) 20 (16) 25 (16) 30 (16) 33 (16) 55 (16) 66 (20) 30 (16)

Opgenomen vermogen kW 0,75 0,51 1,2 0,98 1,47 2,1 2,1

Warmte afgifte kW zie grafiek zie grafiek zie grafiek zie grafiek zie grafiek zie grafiek zie grafiek

Koelmiddel 407 C 407 C 407 C 407 C 407 C 407 C 407 C

Luchthoeveelheid vrij uitblazend m3/u 440 440 740 740 1.180 1.180 1.180

Geluidsniveau op 3 m (dBa) 52 42 54 44 53 53 53

Werkbereik temperatuur / max. RV 0 - 35 °C / 90 % 0 - 35 °C / 90 % 0 - 35 °C / 90 % 0 - 35 °C / 90 % 5 - 40 °C / 90 % 5 - 40 °C / 90 % 5 - 40 °C / 90 %

Lengte x Breedte x Hoogte mm 875 x 290 x 745 880 x 340 x 1.000 1.300 x 290 x 745 1.345 x 340 x 1.000 1.520 x 380 x 791 1.520 x 380 x 791 1.520 x 380 x 791

Gewicht kg 40 57 60 74 143 144 144

Automatische ontdooiinrichting ja (AX) ja (AX) ja (AX) ja (AX) ja ja ja

Ingebouwde hygrostaat** ja ja ja ja ja ja ja

Warmte afgifte op zwembadwater kW 1,4 0 2,8 0 0 0 0

Aansluitopties LPHW / TTW LPHW / TTW LPHW / TTW LPHW / TTW LPHW / TTW LPHW / TTW LPHW / TTW

LPHW afgifte max. kW 3* 3,3* 5* 5,8* 8,9* 8,9* 8,9 *

Condenswateraansluiting mm 15 19 mm 15 mm 19 mm 15 mm 15 mm 15 mm

Condensorwarmte voor badwater mogelijk n.v.t. mogelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

* gebaseerd op luchttemp. 30 °C, 60% en zwembadwater 28 °C en CV water 80 °C; ** hygrostaat instelbaar van 20 % tot 80 %; *** A modellen zijn inzetbaar vanaf 17 °C. De AX modellen zijn inzetbaar vanaf 0 °C.


